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要(yao)想很好的應用電纜耐壓試驗設備必須(xu)足夠的了(le)解(jie)它
如(ru)何正確操作電纜耐壓試驗設備
串聯諧振試驗(yan)儀有哪些注意事項
斷(duan)路器特性(xing)測試儀有哪些特點
用(yong)鉗形電流(liu)表檢測路(lu)燈(deng)電(dian)纜故障測試(shi)儀故障
電(dian)纜交流(liu)耐壓(ya)成套試驗裝置主要功能及其技術特點
電纜耐壓試驗設備進行穩定試(shi)驗的方(fang)法是什麽？
操(cao)作電纜耐壓試驗設備時應該注意的幾個要點
電纜耐壓試驗設備工作時需要遵守哪(na)些要求
對(dui)電纜耐壓(ya)試驗設備你了(le)解嗎？

電(dian)纜串聯諧振試(shi)驗裝電纜打壓設備

電(dian)纜串聯(lian)諧振試驗裝電纜打壓(ya)設備電(dian)纜(lan)打壓設備適用於高壓電纜、發電機(fa dian ji)
、大(da)型變壓器、GIS、CVT等大容量(liang)、高電壓的電容性試品(pin)的耐壓試(shi)驗。變頻諧振試驗裝
置廣泛用於電(dian)力、冶金(ye jin)、石油(shi you)、化工等行業，適(shi)用於大容量(liang)，高(gao)電壓的
(de)電容(rong)性試品(pin)的交(jiao)接和(he)預防性(xing)試(shi)驗。

更新日期：2025-11-03
型號：
訪問量：2814

工(gong)業電纜直流(liu)耐壓測試儀

工業電纜(lan)直流耐壓測試儀采用技術，其(qi)特點是高壓(ya)輸出功率大、體積小(ti ji xiao)、性(xing)能可靠
(kao)。輸(shu)出電壓、輸(shu)出電流采用雙表顯(xian)示，指(zhi)針表顯示電壓、電(dian)流的變化(hua)值
，便於觀察(cha)，數(shu)字表顯示(shi)電(dian)壓(ya)和電流的正、負峰值(fu feng zhi)，便(bian)於讀數(shu
)。高頻升壓變壓器及高壓整流采(cai)用油浸式結構，使體積大大減小(xiao)，攜(xie)帶方便，特別適合於野
外現場使用。

更新日期：2023-06-13
型號：
訪問量：1384

多功能電纜直流耐壓測試儀

多(duo)功能電纜直流耐壓測試儀采用技術，其特點是高壓輸出功率大、體積小(ti ji xiao)、性能可靠。輸(shu)
出電壓、輸出電流采用雙表顯(xian)示(shi)，指(zhi)針表顯示(shi)電壓、電(dian)流的變化(hua)值，便(bian)
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於觀察，數(shu)字表顯示電壓和電流的正、負峰值(fu feng zhi)，便(bian)於讀數(shu)。高(gao)頻升壓變壓
器及高壓(ya)整流采(cai)用油浸式(shi)結構，使(shi)體積大大(da)減小，攜(xie)帶方便，特別適合於野外現場
使用。

更新日期：2023-05-22
型號：
訪問量：1377

全(quan)自動電纜耐壓(ya)儀

全(quan)自動電纜耐壓儀采用了的SPWM數(shu)字式工控機，頻率分辨率(lv)16位，在20~300Hz時(shi)頻率
細度(du)可達0.1Hz；
采用了正交非同步固定式載波(bo)調製方式，確保在整個頻(pin)率區間內(na)輸出波(bo)形良好；
功率部分(fen)采用了先進的IPM模塊(mo kuai)，在zui小重量下確(que)保(bao)儀器穩定和安全。
電(dian)纜交流耐(nai)壓試(shi)驗裝(zhuang)置由調頻調壓電(dian)源、激勵變壓器、電抗器(dian kang
qi)、電容分壓器(qi)組成(cheng)。

更新日期：2023-05-22
型號：
訪問量：1585

電(dian)纜直流(liu)耐壓(ya)測(ce)試儀

電纜直流耐壓測試儀采用技術(shu)，其(qi)特點是高壓輸出功(gong)率大、體積小(ti ji xiao)、性(xing)能可靠
。輸(shu)出電壓、輸(shu)出電流采用(yong)雙表顯(xian)示，指(zhi)針表顯示電壓、電流的變化值，便於觀
察，數字表顯示電壓和電流的正、負峰值(fu feng zhi)，便於讀數。高(gao)頻升壓變(bian)壓器(qi)及高壓整流
采用油浸(jin)式結構，使(shi)體積大大減(jian)小，攜(xie)帶方便，特別適合於野外(wai)現場使用。

更新日期：2023-04-28
型號：
訪問量：1540

電(dian)纜直流(liu)耐壓(ya)試驗設備

電(dian)纜直流耐壓(ya)試驗設備(bei)AC380V電源(dian
yuan)，經調壓後，根(gen)據衝擊電(dian)流(liu)大小，設定好一(yi)個電流值，點擊(dian
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ji)“充電開始“按鈕(an niu)，儲(chu)能電容開始充電至設定值，充(chong)電完成。按下(an
xia)“衝(chong)擊電流“按鈕(an
niu)，高壓大電(dian)流經過(guo)儲能控製開關向被試品開關(guan)放電(dian)。

更新日期：2023-04-28
型號：
訪問量：1462
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