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電氣綜合耐(nai)壓試驗台維護(hu)保養
關(guan)於便攜(xie)式電纜(lan)壓號機的使用說明你(ni)可(ke)能還不知道!
三相全自動溫升試驗裝置在家電行業(ye)的應用與實踐

電能質量分析儀(yi)台式

電(dian)能質量分(fen)析儀台式 儀(yi)器是專門用於檢測電網中發生波形畸變、諧波含量、三相不平衡等電能
質量問題的高精度測試儀器；同(tong)時還具備電參量測試、矢(shi)量分析的功能。
2.可(ke)精確測(ce)量電壓、電流(dian liu)、有(you)功功率(lv)、無功功率、相角(xiang
jiao)、功(gong)率因數、頻率等多種電參量

更新日期：2019-04-26
型號：
訪問量：1993

電能質量分(fen)析儀

電(dian)能質量(liang)分(fen)析儀 儀器是專門用於檢測電網(wang)中發(fa)生波形畸變、諧(xie)波含量、三相
不平衡(heng)等電能質(zhi)量(liang)問題的高精度(du)測試儀器；同時還具備(bei)電參量測試、矢(shi)量分析
的功能。 2.可(ke)精確測量電壓(ya)、電流(dian liu)、有(you)功功率、無(wu)功功率、相角(xiang
jiao)、功率因數、頻率等多種電參量

更新日期：2019-04-26
型號：
訪問量：2263

三(san)相交流標準源

三(san)相交流(liu)標準源本產品主要用於電能表、電壓表(dian ya biao)、電流表(dian liu
biao)、相位表(xiang wei biao)、頻率表(pin lv biao)、功率表(gong lv biao)、功率因數表等電力電測數字儀表
的測試(shi)和檢定，以及儀用電壓互感器、電(dian)流互感器、鉗形電流(liu)互感器(qi)等電量(liang)傳感器的
測試(shi)和檢定， 電壓變送(song)器(qi)、電流變送器、功率變送器、功(gong)率因數變送器、頻率變送器等
電量變送器的測試和檢(jian)定；無功補償(chang)控製(zhi)器(qi)、電(dian)力數據采集(ji)器、電能表現場校驗
儀、電(dian)力參數測試(shi)儀、電壓監測儀、配電負荷(he)監測儀、多(duo)功能電力儀表(biao)

更新日期：2018-11-15
型號：
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訪問量：3209

GH-3 型(xing)三相電能(neng)表檢驗裝置

GH-3 型(xing)三相電能表檢驗裝置 GH-3
型三相電能表檢驗裝置(zhi)是引進(jin)九十年(nian)代(dai)先進技術和器件，根據(gen ju)《GB
11150-2001電(dian)能表檢驗裝置》、《JJG 597-89 交流電能表檢定裝置》、《JJG 596-89
電(dian)子式電能(neng)表》、《DL/T 614-1997 多(duo)功能電能表(biao)》、等標準研製(zhi)的新一代高精
度多(duo)功能電能(neng)表校驗裝置，可廣泛用於校驗0.2級及以下的各種單/三(san)相電能(neng)表和多功
能電(dian)能表。

更新日期：2022-08-19
型號：
訪問量：2126

電能表現場(chang)校驗儀 手持式(shou chi shi)

電能表現(xian)場校驗儀手持式 該(gai)儀器采用大屏幕彩色(se)液晶作(zuo)為顯示(shi)器，全中文圖形化(hu
a)操作界麵並配有漢字提示信息、多參量顯示的液晶顯示(shi)界(jie)麵，人(ren)機對話(hua)界麵友好，向(xia
ng)量圖顯示及接線判斷為檢查電路的正(zheng)確性提供(gong)了可靠的依據。全觸摸式導(dao)電矽膠鍵盤
操作方(fang)式，操(cao)作手感好，簡便易學(xue)。儀器內置大容量掉電不丟失數據存儲(chu)器，可將現場
(chang)校驗數據保存(cun)下來，多(duo)可存儲1000組(zu)現場校驗結果(guo)，可(ke)提供後台微機管理軟
件

更新日期：2018-11-15
型號：
訪問量：2283

多功能電(dian)能表現場校驗儀

多功能電能(neng)表現(xian)場校驗儀 該儀器采用大屏(ping)幕彩色(se)液晶作(zuo)為顯示(shi)器，全中文圖
形化操作界(jie)麵並配有漢字提示(shi)信息、多(duo)參量顯(xian)示的液(ye)晶顯示界麵，人(ren)機對話界麵
友好，向量圖顯示及接線判斷為檢查電路的正確性提供了可靠的依據。全(quan)觸摸式導電矽膠鍵盤操(cao)
作方式，操(cao)作手感好，簡便易學。儀器內置大容量掉電(dian)不丟(diu)失數據存儲(chu)器，可(ke)將現
場校驗數據保存下來，多(duo)可存儲1000組現場校驗結果，可(ke)提供後台微機管理(li)軟件(jian)
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更新日期：2018-11-15
型號：
訪問量：1936
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